
JHSL-2

1,5-3,0 mmBovino Porcino 1,61 kgAvícola Piscícola

 JHSL-2

Neumá-90 PSI

Equipada con una rueda helicoidal de bronce rediseñada, seis opciones de tornillo diferentes 
y una barra de limpieza mejorada. Para que la JHSL-2 sea aún más duradera, se han añadido 
al motor álabes rediseñados para reducir la fricción y el tiempo de mantenimiento, lo que 
garantiza una vida útil del motor más larga que nunca. Diseñada para eliminar de forma rápida 
y eficaz recortes, en redondos, paletas, cuartos traseros y lomos de las canales porcinas, la JHSL 

Potencia del motor
Presión de funcionamiento
Consumo de aire
Ancho de la piel
Profundidad de la piel

Dimensiones generales (l × an × al)
Peso
Ruido a 1 metro
Mango de control
Vibración

0,7 hp
90 psi

25 ft3/min
3 in

0,06 in
0,12 in

9,1 | 4,5 | 2,5 in
3,54 lbs
94 dBA

Neumático
< 0,35 m/s2

522 W
6,2 bar

0,71 m3/min
76 mm
1,5 mm

3 mm
231 | 114 | 64 mm

1,61 kg

Un gatillo

JHSL-2


